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Double Spot orientable AR60 carré Blanc 
  

Description brève du produit :  

Double Spot orientable AR60 carré Blanc
s'encastre facilement dans vos plafond.
La collerette est compatible avec les ampoules
AR60.

Compatible avec notre ampoule AR60 9W
Blanc Froid 6000K ou Blanc Chaud 3000K de
800 lumen avec un angle d'éclairage 30°.

  

Codes produits :  

Référence Double-spot-orien-AR60-C-Blanc
EAN13 : -

  

Description du produit :  

- Caractéristiques de ce Double Spot orientable AR60 carré Blanc :

Compatible ampoule AR60 9W x 2

Flux lumineux: 2 x 800 lumen

Angle d'éclairage: 30°
Collerette orientable
Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés
Diamètre extérieur: 215 x120 x 48mm
Taille intérieur(Perçage): 195x105mm
Profondeur : 35mm

Indice de protection: IP20
Durée de vie: 35.000 heures
Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Double Spot orientable AR60 carré Blanc.
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caractéristiques du produit :  

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 144 Watts
Puissance Réelle LED: 18 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP20
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 1600 lumen
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Culot: AR60
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h

  

Attributs du produit :  

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 3000K
Type d'ampoule: Avec Ampoule AR60 9W

  

Galerie de produits :  
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